
作动器项目测试台技术规格书
一、总则
1、总体要求 
本技术规格书是合同文件的重要组成部分。卖方必须按合同的要求完成供货设备的设计、制造、运输、现场安装、调试、技术培训及售后服务等工作，协助买方进行设备验收，按买方的要求提交所需的资料。
本技术规格书所指出的供货范围仅指买方采购货物的主体部份。卖方应提供本技术规格书中未涉及能够正常有效运行所必需的所有部件、附件、备件等。
本技术规格书仅指设备的主要要求，不应作为完整的详细要求，卖方应负责按设备行标进行设计，并保证符合产品标准要求。
2、供货范围
以下清单所列内容为设备及附件的主要内容。卖方必须在合同总价内提供设备在质保期内正常运行所需的全部设备、配件、附件、及服务。
	货物名称
	规格
	
	单位
	数量

	D97C00系列作动器测试台
	由作动器测试台支架、温控箱、气密箱、操控面板等组成，要配有专用测试线缆接头和工装，实现作动器行程、扭矩、位置、电流、气密、周期等测试，可自动控制测试周期和环境温度。
需配备控制盒和温控箱。
	
	EA
	1


二、技术要求

  适用于D97C00系列作动器的测试。满足CMM28-09-04测试章节中的测试要求。 所提供测试台可等同/等效手册中各测试模块在手册中的测试功能，并能提供等同/等效文件。
   1、行程和扭矩测试
依据手册要求，实现扭矩的加载，测量作动器的电流和位置，自动记录测试时间。
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2、密封测试
  依据手册要求，提供正负压差和测试液，实现作动器的气密测试
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3、高低温测试
  依据手册要求，可设定测试周期，在要求的温度和周期下测试作动器作动行程和时间。
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三、随机技术文件    

1、整机结构原理图      

2、整机电路图：电路图上应标明每个接线端的编号，以便于设备排故。       

3、维修指导书：应提供设备常见故障排故所需的耗材名称、件号/型号、数量、制造厂家/供应商、采购渠道/联系方式；

4、使用说明书          

5、质保卡等

6、计量合格证：设备上安装的所有需定期计量的仪表等计量器具应随设备提供计量合格证，明确记录该计量器具的首次计量合格日期、计量检定周期、下次计量检定日期。并提供备用已计量校验合格的仪表一套。其中计量仪表的计量校验应在我司认可的合法计量单位完成。（报价需含首次计量费用）
四、质保

整机最少质保1年，质保期从验收合格开始计算。

五、最终验收、培训基售后服务

1、设备安装调试、验收

    设备验收：设备到用户现场后，由用户负责安装，制造商负责调试，按出厂合格证进行验收。设备安装调试完毕正常运行，且满足以下条件时验收合格。
1）试运行时，各项性能指标满足合同书和技术规格书的要求。
2）调试和运行时出现的问题已被解决。
3）已提供了合同范围内的全部货物和资料。
2、培训及售后服务

1）设备安装调试后，由制造商派专业技术人员对用户操作人员，维修人员进行设备操作，设备机械电气系统维修及保养知识的培训，使之达到独立操作和维修的水平。

2）设备从最终验收质保期为一年。在质保期内设备出现故障，用户通知制造商后，制造商应在12小时内给用户作出呼应，对用户不能解决的问题，制造商应在72小时内到达用户现场进行维修，并无偿承担维修和更换零件所产生的一切费用。
3）设备厂家供货时应该提供设备维护保养方案。
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